
OPO,�钛宝⽯和染料激光器泵浦
激光打标和材料加⼯
等离⼦体⽣成和LIBS
激光光谱学
⾮线性光学
激光烧蚀
LIDAR

 200�mJ�output�at�100�Hz
均匀的平顶光束剖⾯
内置�VIS�和�UV�谐波发⽣器

8闪光灯寿命�>�10 �发
防尘且坚固的设计
Small�footprint�
Turn-key�操作

应⽤领域主要特点

100�Hz�⾼脉冲能量�Nd:YAG�激光器

LQ629是⼀台性能出众的激光器
具有⾼脉冲能量、⾼重复频率以
及完美的光束质量

LQ629的主要特点是主振荡器和放⼤器的有源元件安
装在⼀个泵浦腔内，并由⼀个闪光灯进⾏泵浦。主振
荡器采⽤的是久经考验的环形腔设计，保证了极好的
光束质量，⽽经典的单通道放⼤器是由增加光学元件
来补偿热光学像差。

采⽤的光学设计保证了⼏乎理想的平顶激光束剖⾯。
尤其是这样的剖⾯提供了整个激光束场的均匀照射，
对于从烧蚀开始到光泵浦结束的绝⼤多数应⽤都⾮
常有⽤。

LQ629激光器经过完善验证的创新性光学结构被紧凑的
安排在⼀个防震和防尘外壳中，⾮常适合⽤于最恶劣的
⼯作环境条件。

专⻔为这种激光器开发的技术解决⽅案不仅具备了⾼
性价⽐与⾼输出参数质量，⽽且将您维护这种⼀流设备
的开⽀降⾄最低。采⽤了寿命增强(超过1亿发)的闪光
灯，并且⽆需拆开激光头光学腔即可⽅便快捷地更换该
闪光灯，保证了较低的维护成本。
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SPECIFICATIONS*�

*�随技术升级参数可能改变，恕⽆法及时通知

� TEM �mode00
� 外置衰减器

可选项

LQ629�Nd:YAG�laser�with�LP603�ОРО�and�beam�splitting�module.

LQ629�laser�typical�far�field�beam�profile.

LQ629�laser�power�supply�outline��drawing.

LQ629�laser�typical�near�field�beam�profile.

LQ629�laser�head�outline�drawing.

Model LQ629
�1)最⼤脉冲重复频率 ,�Hz 100

脉冲能量,�mJ�
at�1064�nm�
at�532�nm�
at�355�nm�
at�266�nm�

2)at�213�nm�

100�
50�
25�
5

3)脉冲宽度�(FWHM)� ,�ns 12
光束直径,�mm �<�5

3)光束发散� ,�mrad ≤�1.5
3)脉冲能量稳定性�(StdDev)� ,�%� <�1.5

4)时间抖动�(StdDev)� ,�ns <�1
冷却⽅式 Air-water
供电 200�240�V,�50/60�Hz,�≤�2000�W
尺⼨,�mm:�

Laser�Head�(LxWxH)�
Power�Supply�(HxWxD)�

715�х�180�х�125�
670�х�330�х�620

326 608.5
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5
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50
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1)�You�can�choose�any�PRR�from�1�Hz�to�100�Hz�when�placing�an�order.�All�the�parameters�are�specified�for�100�Hz.
2)�With�external�LG105�unit.
3)�Specified�at�1064�nm.
4)�With�respect�to�QSW�IN�pulse.
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